SCHWEIZ
Die sichere L6sung zur hofnahen Schlachtung
Erfullt die Anforderungen zur Unfallverhiitung in der Landwirtschaft
Mobile Schlachteinheit MSE-200A
Pos Beschreibung Menge Preis, exkl.7,7% MwSt
1 Mobile Schlachteinheit MSE-200A : 1 cHF  102'5600.00

bestehend aus:

1a 1 Schlachtmodul MSE-TE-200A

e Basisplattform als stabiler Rahmen aus Stahlprofilen

e Fahrwerk, Tandemachse mit einer soliden Bremsanlage als
Auflaufbremse

e Geschlossener Aufbau mit Grundrahmen aus Stahl-Hohlprofilen

e Wande und Dach mit Aluminium- / Kunststoff-Elementen regendicht
geschlossen

e Bodenbelag aus Aluminium, im Arbeitsbereich mit rutschsicherer

Laufflache

Im Boden eingelassene Auffang-Reinigungsrinne mit Ablasshahn

Zugangstire vorne rechts abschliebar und sensorgesichert

Rickseitige Bedienoffnung mit elektrisch angetriebener Rolltoreinheit

Am Heck fest montiertes, abklappbares Fiihrungsschienensystem mit

integriertem Entblutungs-Kipptisch

e Automatische Transportsicherung der Fangeinheit mit Schlachtkérper
auf dem Kipptisch

e Variabel positionier- und mit Deckel verschlieRbare Blutauffangbox,
Hygieneeinheit bestehend aus Waschbecken mit Knie bedienbar,
Seifen- / Desinfektionsspender, Papier-Handtuchspender, Messerbox

e Fest verbautes Kameramodul zur automatischen Dokumentation, mit
Langzeitspeicher und USB-Steckbuchse zum auslesen der Filme/Bilder

e Alle Stahlteile sind feuerverzinkt (optional zuséatzlich im RAL-Farbton
nach Wahl, pulverbeschichtet)
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SCHWEIZ

PREISLISTE 12-2019

Mobile Schlachteinheit MSE-200A

Pos Beschreibung

Funktionssystem fiir den Schlachtbetrieb

e Sicherer, halbautomatischer Einzug des Fangmoduls in das Schlachtmodul
e Der Einzug erfolgt mit ca. 0,4m/Sek durch unser Tandem- Zugsystem
mit seitlich gefiihrten Spezial-Edelstahlseilen
e Elekirische Hochleistungs-Antriebeinheit
e Integrierte Bediensteuerung (Totmannbedienung) tiber Einhand-
Bedienschalter zur halbautomatischen Steuerung
e Notbedienméglichkeit
e Sicherheitseinrichtung / Arbeitsschutz mit Sensoren zur
Uberwachung der erforderlichen Arbeitsbereiche
e Sicherheit BG-Baumustergeprift

Leistungsdaten

Systemmafe Modulaufbau (LxBxH) ca. 4500x2000x2400 mm
Systemmale gesamtes Transportmodul (LxBxH) ca. 5500x2000x3100 mm
Zulassiges Gesamtgewicht 3.500kg

Max. Stitzlast 100kg (Kugelkopf-Kupplung)

Transportkapazitédt 1 Stk (Rind/Bulle)

Zulassige Nutzlast bis max.1.300kg

Arbeitsstrom 400V / 16A System-Betriebsspannung 400V / 230V / 24V
Rangierunterstitzung mit Riickfahrkamera (optional)

1b

-

Fangmodul MSE-FE-200S

Stabiler Grundrahmen aus Stahl-Hohlprofilen

Laufwerk mit wartungsarmen Lauf- und Fhrungsrollen aus Kunststoff

Bodengruppe aus Stahlblech mit rutschsicherer Laufflache

Sicherheit durch 3-seitige Trittschutzelemente fiir maximalen

Personenschutz

Integrierte Fangvorrichtung zur sicheren Kopffixierung mit

automatischer Verriegelung

Fangsystem héhen- und breitenverstellbar

e Absenk- und schwenkbares Fangsystem zum sicheren entladen des
Schlachtkérpers

e Vorderer Bodenbereich zur freien Zugénglichkeit des Brustbereiches
automatisch abklappbar

e Alle Stahlteile sind feuerverzinkt (optional zusatzlich im RAL-Farbton

nach Wahl, pulverbeschichtet)

Leistungsdaten

e SystemmalRe (LxBxH) ca. 2130x1160x1530 mm
e Gewicht ca. 370kg
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PREISLISTE 12-2019

Mobile Schlachteinheit MSE-200A

SCHWEIZ

Pos Beschreibung

1c Anweisung zur Bedienung der MSE-200A beim Hersteller

Einweisung des Bedienpersonals fiir den Funktionsablauf
Einweisung des Bedienpersonals zum Arbeitsschutz
Ubergabe der Betreiberdokumentation

Dauer ca. 2 Std

Die Uberfiihrung und Verzollung der Mobilen Schlachteinheit MSE-200A

ist im Preis enthalten.

Die anfallenden Kosten fur die Schweizer MwSt werden dem Kunden direkt
von unserem Verzollungsbiro berechnet.

Das beantragen des erforderlichen KFZ-Kennzeichens, sowie die Zulassung
der MSE-200 am Einsatzort, ist nicht im Preis inbegriffen.
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Optionales Zubehor
Pos Beschreibung Menge Preis, exkl.7,7% MwSt
2 Fangmodul MSE-FE-200W 1 CHF 7'950.00
e Stabiler Grundrahmen aus Stahl-Hohlprofilen
e Laufwerk mit wartungsarmen Lauf- und Fiihrungsrollen aus Kunststoff
e Bodengruppe aus Stahlblech mit rutschsicherer Laufflache
e Sicherheit durch 3-seitige Trittschutzelemente fiir maximalen
Personenschutz
e Integrierte Fangvorrichtung zur sicheren Kopffixierung mit
automatischer Verriegelung
e Fangsystem hohen- und breitenverstellbar
e Absenk- und schwenkbares Fangsystem zum sicheren entladen des
Schlachtkérpers
e Vorderer Bodenbereich zur freien Zugénglichkeit des Brustbereiches
automatisch abklappbar
e Alle Stahlteile sind feuerverzinkt (optional zusétzlich im RAL-Farbton
nach Wahl, pulverbeschichtet)
Leistungsdaten
e Systemmale (LxBxH) ca. 2130x1160x1530 mm
e Gewicht ca. 370kg
3 Riickfahrkamera 1 CHF 2'350.00
Stabiles Kamerasystem mit Funksteuerung, riickseitig an der
MSE-200A verbaut.
Im Zugfahrzeug 7" Bediendisplay (Wechselsystem) mit 12V Stecker.
4 Gatterportal 1 CHF 1‘120.00

Grundrahmen (BxH)1500x2300 mm
Sicher an der Bodengruppe des Fangmodules befestigt,
mit Anbindetsen zur Panellgitter-Befestigung, feuerverzinkt.
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Optionale Farbbeschichtungen
Pos Beschreibung Menge Preis, exkl.7,7% MwSt
5a Farbbeschichtung Schlachtmodul MSE-200 1 CHF 3150.00
Alle feuerverzinkten Aufbau-Teile im RAL-Farbton nach
Wah! (ausgen. Befestigungsmittel)
5b Farbbeschichtung Schlachtmodul MSE-200 1 CHF 4'740.00
Modulaufbau von aul3en, ab feuerverzinktem Fahrgestell im
RAL-Farbton nach Wahl (ausgen. Befestigungsmittel)
5¢ Farbbeschichtung Fangmodul MSE-FE-200S 1 CHF 1'940.00

Alle feuerverzinkten Aufbauteile im RAL-Farbton nach Wahl,
(ausgen. Befestigungsmittel und Fangeinheit)

Technische Anderungen bleiben vorbehalten.

Produkteabbildungen sind als Beispiele zu verstehen und entsprechen nicht zwingend dem Standardangebot.
Es gelten unsere Geschéftsbedingungen. Diese kénnen bei uns angefordert werden.

Mit dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preisangaben ihre Gultigkeit.
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